AKE T

Zaagbladen t.b.v. aluminium door AKE
Een compleet programma t.b.v. een verhoogde efficiéntie

Optimaal design

e Zeer stabiel

e Weinig vibratie Optimaal design
e Zaagbladen vanaf @ 300 mm zijn
geluidsarm d.m.v. kopernieten
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Verbeterd hardmetaal

e Optimale standtijd Verbeterd

hardmetaal

Verhoogde rendabiliteit

e Optimale materiaalopbrengst vanwege
de dunne snijbreedte Verhoogde

e Geringe installatie- en gereedschapskosten [T 1) [
vanwege de lange standtijd efficiéntie

85




T AKE

Technische informatie zaagbladen t.b.v. aluminium
Tabel instelgegevens

Al-Gesmede legeringen AlMn (AIMn1Cu) (3003), AIMg (AIMg2) (5251) 2000 - 4800 Profiel: 0,005 - 0,03
AICuMg (AIZnMg3Cu) (7022) 2000 - 4000 Vol: 0,02 - 0,07

. . Profiel: 0,005 - 0,03
Al-Gegoten legeringen AlMg3 (51300), AIMg5Si (51400) 2000 - 4000 Vol: 0.02- 0,07
Al-Gegoten legeringen Si AlSi12 2000 - 2500 Vol: 0,01-0,05

Mg-Gesmede legeringen MgMn2 (3.3520), MgAI3Zn (3.5312) 2000 - 3500 Profiel: 0,005 - 0,02

Vol: 0,01-0,05
gt o | 0510 smam e
Messing CuZnd0Pb, Cuzn30 300 - 500 B o 0,05
Brons CuSn6, CuSn6zn 200 - 400 Profiel: 0,01 - 0,02

Vol: 0,04 - 0,08

De aanbevolen instellingen:

Bepalen van de , ,
doorvoersnelheid Vf  Doorvoersnelheid [mm/min]

fz  Doorvoer per tand [mm/z]

v 1000* £, *V. Ve Snijsnelheid [m/min]
E— E T  Tandsteek [mm]
n  Toerental [min™]
Bepalen van het D  Zaagbladdiameter [mm]
toerental
1000*V,
= =
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Technische informatie zaagbladen t.b.v. aluminium
Tabel aanbevolen type

Aanbeveling voor het gebruik

Type 40 Type 42 Type 43 Bombastic DP

Zie pagina’s 88 - 91 Zie pagina’s 92 - 94 Zie pagina’s 97 - 98 Zie pagina 95 Zie pagina 96

Uitermate geschikt

Geschikt

In te zetten afhankelijk
van het toepassingsgebied




