
                                                                     

TRASCO bv  ■  Heusing 15 – 4817 ZB Breda  ■   Postbus 5698 – 4801 EB Breda 
T +31 (0)76 303 03 20   ■   F +31 (0)76 581 19 62  ■   www.trasco.nl  ■   HR 58435212  ■   BTW NL 853.038.454.B01 

 

 
 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BOVENFREZEN* 
 
Stap 1: Veiligheid eerst 
 
Draag altijd beschermende brillen en gehoorbescherming bij het werken met een 
bovenfrees. Zorg ervoor dat je werkt in een goed verlichte ruimte met voldoende ventilatie. 
Houd je werkgebied schoon en opgeruimd om struikelen en andere ongelukken te 
voorkomen. 
 
Stap 2: Leer de onderdelen kennen 
 
Neem de tijd om vertrouwd te raken met de verschillende onderdelen van de bovenfrees, 
zoals de basis, de freesdiepte-instelling, de spantang en de aan/uit-schakelaar. Raadpleeg 
de handleiding van jouw specifieke bovenfrees voor gedetailleerde informatie over de 
onderdelen en functies. 
 
Stap 3: Kies de juiste frees 
 
Bepaal welke frees het meest geschikt is voor jouw project. Er zijn verschillende soorten 
frezen beschikbaar, zoals rechte frezen, profielfrezen en groeffrezen. Zorg ervoor dat de 
frees die je kiest geschikt is voor het materiaal dat je gaat bewerken. 
 
Stap 4: Bevestig de frees 
 
Zorg ervoor dat de bovenfrees is uitgeschakeld en losgekoppeld van het stroomnet voordat 
je de frees bevestigt. Plaats de frees in de spantang en draai de spantang stevig vast met 
behulp van een sleutel of een spantangmoer. Controleer of de frees stevig is bevestigd 
voordat je verder gaat. 
 
Stap 5: Stel de freesdiepte in 
 
Pas de freesdiepte aan op basis van het gewenste resultaat en het materiaal dat je bewerkt. 
Stel de diepte in door de freesdiepte-instelling omhoog of omlaag te bewegen. Raadpleeg 
de handleiding van jouw bovenfrees voor specifieke instructies. 
 
Stap 6: Maak een proefstuk 
 
Voordat je begint met het bewerken van jouw eigenlijke werkstuk, is het raadzaam om een 
proefstuk te maken om de instellingen en het resultaat te testen. Zorg ervoor dat je de 
bovenfrees stevig vasthoudt en geleidt tijdens het frezen. Gebruik indien nodig een 
freesgeleider voor meer stabiliteit. 
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Stap 7: Begin met frezen 
 
Plaats het werkstuk op een stabiel oppervlak en zorg ervoor dat het stevig is bevestigd. Zet 
de bovenfrees aan en laat de frees op volle snelheid komen voordat je begint te frezen. 
Beweeg de bovenfrees in de gewenste richting en houd de frees stevig vast. Zorg voor een 
gelijkmatige en consistente druk tijdens het frezen. Werk nauwkeurig, vooral als je bochten 
of speciale patronen maakt. 
 
Stap 8: Veiligheid na het frezen 
 
Schakel de bovenfrees uit en wacht tot het frees volledig tot stilstand is gekomen voordat je 
de bovenfrees neerlegt. Berg de bovenfrees en alle accessoires op een veilige en 
georganiseerde manier op. Onthoud dat deze handleiding slechts een basisoverzicht biedt 
van het gebruik van bovenfrezen. Het is belangrijk om altijd de instructies en 
veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant op te volgen en indien nodig aanvullend onderzoek te 
doen voordat je aan de slag gaat. Veel succes met het gebruik van jouw bovenfrees! 
 
* Meer informatie over de richtlijnen voor het gebruik van de JSO-TR bovenfrezen vind je ook bij de downloads 
op onze website: https://www.trasco.nl/downloads/.  

https://www.trasco.nl/downloads/

