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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN CNC FREZEN* 
 
 
Stap 1: Ontwerp en voorbereiding 
 
Maak een 3D-model van het object dat je wilt frezen met behulp van CAD (Computer-Aided 
Design) software. Zorg ervoor dat je alle benodigde afmetingen en specificaties hebt voor 
het ontwerp. Kies het juiste materiaal waaruit je het object wilt frezen en zorg ervoor dat het 
materiaal goed is bevestigd aan de CNC-freesmachine. 
 
Stap 2: G-code genereren 
 
Nadat het ontwerp klaar is, genereer je G-code. Dit is een reeks instructies die de CNC-
machine vertellen hoe deze het object moet frezen. Gebruik CAM (Computer-Aided 
Manufacturing) software om de G-code te genereren op basis van het 3D-model en de 
gewenste freesbewerkingen, zoals contouren, zakken, boren, etc. Controleer de G-code 
zorgvuldig om ervoor te zorgen dat alle bewerkingen correct zijn en aan je verwachtingen 
voldoen. 
 
Stap 3: Voorbereiden van de CNC-machine 
 
Zorg ervoor dat de CNC-machine is ingeschakeld en op de juiste manier is gekalibreerd. 
Bevestig de juiste frees aan de spindel van de machine en zorg ervoor dat deze stevig is 
vastgezet. Controleer of de gereedschappen goed zijn uitgelijnd en of de snijparameters, 
zoals toerental en voedingssnelheid, correct zijn ingesteld. 
 
Stap 4: Laden van de G-code 
 
Laad de gegenereerde G-code in het besturingssysteem van de CNC-machine. Controleer 
of alle benodigde programma's correct zijn geüpload en klaar zijn voor gebruik.  
 
Stap 5: Veiligheidsmaatregelen 
 
Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril en 
gehoorbescherming, tijdens het werken met een CNC-machine. Zorg ervoor dat je bekend 
bent met de noodstopknop en andere veiligheidsvoorzieningen van de machine. Zorg ervoor 
dat het werkgebied vrij is van obstakels en dat je voldoende ruimte hebt om te werken. 
 
Stap 6: Het frezen 
 
Start het CNC-programma en controleer de machine zorgvuldig terwijl deze begint te frezen. 
Zorg ervoor dat de snijbewegingen soepel en nauwkeurig verlopen. Houd toezicht op het 
freesproces en controleer regelmatig de kwaliteit van het gefreesde object. 
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Stap 7: Afronden 
 
Nadat het frezen is voltooid, schakel je de CNC-machine uit en verwijder je het gefreesde 
object voor verdere nabewerking, indien nodig. Ruim de werkruimte op en berg de 
gereedschappen en materialen veilig op. Het gebruik van CNC-frezen vereist vaardigheden 
en ervaring. Zorg ervoor dat je de specifieke instructies en veiligheidsrichtlijnen van de 
fabrikant van jouw CNC-machine opvolgt. Raadpleeg ook deskundigen of bronnen met 
betrekking tot specifieke freesbewerkingen en materialen die je wilt gebruiken. 
 
* Meer informatie over de richtlijnen voor het gebruik van de JSO-TR CNC frezen vind je ook bij de downloads 
op onze website: https://www.trasco.nl/downloads/.  

https://www.trasco.nl/downloads/

